Załącznik nr 1 do Umowy

DŹWIĘK NDK
SYSTEM FRONTOWY
System frontowy typu  point-source w stałej instalacji .  System skonfigurowany  gotowy do pracy.

	Strefa 
	Producent
	Model
	Podział 
	Sztuki urządzeń

	Front 
	TW audio
	T24N
	LP
	2

	Frontfill
	TW audio
	M8
	Matrix  3
	2

	Infill
	TW audio
	M8
	Matrix LP(1-2)
	2

	Bass
	TW audio
	B30
	Matrix 4
	4

	Dylay(balkon)
	TW audio
	T20
	Matrix LP(5-6)
	2

	
	Powersoft
	T602
	Dylay(balkon)
	1

	
	Powersoft
	X8
	Front – Frontfill -Infill - Bass
	1


SYSTEM DO REALIZACJI
Realizacja dźwięku odbywa się za pomocą stołu  cyfrowego marki MIDAS. Miejsce realizacji otwarta kabina pod balkonem . Do miejsca realizacji dociągnięte są 2 połączenia ze sceną za pomocą kabla LAN, brak połączenia analogowego.

	Rodzaj urządzenia
	Sztuk

	Mikser MIDAS M32
	1

	Stagebox MIDAS DL32
	1


MONITORY ODSŁUCHOWE
Brak stołu monitorowego, realizacja po stronie akustyka frontowego.

	Rodzaj urządzenia
	Parametry
	Sztuk

	 LDM PMA 10
	Kolumna aktywna 250 W RMS
	4

	JBL  EON  712
	Kolumna aktywna 650 W RMS
	4


SCENA
Posiadamy komplet okablowania do wszystkich dostępnych urządzeń

	Rodzaj urządzenia
	Parametry
	Sztuk

	Mikrofon SHURE SM 48 
	
	2

	Mikrofon SHURE SM 57

	
	7

	Mikrofon SHURE SM 58

	
	5

	Mikrofon SHURE SM 58 BETA
	
	2

	Mikrofon SHURE SM 58 BEZPRZEWODOWE
	SHURE BLX24RE/SM58
	3

	SHURE PG DRUM KIT
	STOPA, 3 TOMY, 
	1

	Mikrofon SHURE SM 94
	
	2

	Mikrofon SHURE SM 81
	
	4

	Mikrofon OCTAVA MK-012
	
	6

	 Mikrofon SHURE Beta 52A
	
	1

	Mikrofon AKC C414 set stereo
	
	1

	Mikrofon ATM 350 U
	
	3

	Statyw mikrofonowy wysoki 
	Gravity 
	10

	Statyw mikrofonowy wysoki 
	Athletic
	6

	Statyw mikrofonowy  niski
	Gravity 
	5

	Statyw mikrofonowy  niski
	Athletic
	3

	Multicore
	AdamHall 20 m

in 24 / out 4
	1

	Multicore
	AdamHall 10 m

in 10
	1

	Di-Box
	3x Stereo

2x Mono
	5


W razie pytań proszę o kontakt z techniką  NDK.

